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ЗАО «Боровичский комбинат строительных материалов»
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              ПРАЙС-ЛИСТ                       01 июня 2011 года
	Наименование
	Марка
	Характеристика
	Вес
кг/шт
	Упаковка
шт
	Цены с НДС
руб/шт

	Кирпич  полнотелый
	
	
	

	Кирпич ПЕЧНОЙ
 полнотелый одинарный 
с 3-х сторонней фаской
Размер  250х120х65 мм
	М-250
	плотность:

1850-2000 кг/м3

теплопроводность:

0,59 Вт/м˚С
морозостойкость:

25 циклов
водопоглощение: 9-11%
	3,7
	400
	10-62

	Кирпич  РЯДОВОЙ полнотелый одинарный гладкий
Размер  250х120х65 мм
	М-150

	
	3,6
	400
	9-32

	Кирпич фасонный №2 полнотелый одинарный
ПЕЧНОЙ c наружным R60
	
	
	3,5
	400
	20-06

	Кирпич фасонный №3 полнотелый одинарный
ПЕЧНОЙ c внутренним R60
	
	
	3,5
	400
	20-06

	Кирпич  пустотелый лицевой

	Кирпич лицевой пустотелый
одинарный гладкий
размер 250х120х65 мм
	М-150
	плотность: 1300 кг/м³

теплопроводность:

0,43 Вт/м˚С

морозостойкость:

100 циклов

водопоглощение: 8%
	2,5
	480
	9-56

	Кирпич лицевой пустотелый
утолщенный гладкий
размер 250х120х88 мм
	М-150
	
	3,3
	352
	11-56

	Кирпич  пустотелый 
	
	

	Кирпич рядовой пустотелый утолщённый
размер 250х120х88 мм
	М-100
	плотность:

1400-1500 кг/м³

теплопроводность:

0,43 Вт/м˚С

морозостойкость:

25-50 циклов

водопоглощение: 9-11%
	3,3
	288
	10-97

	Камень рядовой пустотелый двойной 
размер 250х120х140 мм
	М-150
	
	5,4
	224
	15-46

	Кирпич  огнеупорный

	Кирпич огнеупорный КП-5 
размер 230х114х65 мм
	огнеупорность:

не менее 1580 0 С
	3,3
	252
	23-00

	Кирпич огнеупорный ШБ-8 
размер 250х124х65 мм
	
	4,0
	252
	28-00
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