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Прайс-лист на изделия из массива осины

10.03.2011г
	      НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА
	Единицы изм.
	ЦЕНА, руб.


 ВАГОНКА из массива осины 12х90 мм

	Вагонка, сорт А, длина от 0,5 м до 0,9 м
	        кв.м
	       110


	Вагонка, сорт А, длина от 1,0 м до 1,4 м
	        кв.м
	       170

	Вагонка, сорт А, длина от 1,5 м до 1,9 м
	        кв.м
	       255

	Вагонка, сорт А, длина от 2,0 м до 3,0 м
	        кв.м
	       435

	
	
	

	Вагонка, сорт Б, длина от 0,5 м до 0,9 м
	        кв.м
	       65

	Вагонка, сорт Б, длина от 1,0 м до 1,4 м
	        кв.м
	       100

	Вагонка, сорт Б, длина от 1,5 м до 1,9 м
	        кв.м
	       145

	Вагонка, сорт Б, длина от 2,0 м до 3,0 м
	        кв.м.
	       230


НАЛИЧНИК  из массива осины 12х70 мм

	Наличник, сорт А
	        п/м
	       22

	Наличник, сорт  Б
	        п/м
	       15


  ПЛИНТУС   из массива осины 35х35 мм

	Плинтус, сорт А
	       п/м
	      22

	Плинтус, сорт Б
	       п/м
	      10


Вагонка из осины является лучшим отделочным материалом, который применяется для обшивки стен парилок в банях и саунах. Это обусловлено высокой стойкостью древесины к повышенным температурам и влажности. Осина долговечна, не нагревается и обладает хорошими антисептическими свойствами.
















































_1105530083.bin

